八ガキ印刷時のご注意 


参八ガキは、図のよラにをか反り（そり）をなけでから 
它ツトしでください。 

逆に反つた状態で印吊げるとぶ刷面が汚れるおそれがあります。 

また、片面に印刷を、その裏面に印刷するときは、よく 
乾かした後、再度図のように反りを巧け直しでから它ツト 
しでください。 



参八ガキの両面に印刷を巧ラ場合、紙質によっては、印刷時に八ガキの先端びめくれる（印刷面びはがれる）ことび 
あります。 

(例えば、通信面の印刷後に巧を面の印刷を行った勵こ， EP 刷ミ斉みである通信面側の上端がはがれる場合があります。） 

この場合は、同捆の「八ガキじツタ ー J をプリンタに取り巧けでから、八ガキを它ツトしでください。 


通信面印刷後に宛名印刷を行った際に，を信面の上端にはがれが生じない紙質の八ガキをお使いの場合は，八ガキセ、ソター 
はか要ありません。 


八ガキ七ツター使用す順 


八ガキセツターは、 PM -950 C で八ガキを印刷ずる隐の、上記現象を軽減するため 
のものです。以下の手順でプリンタに取りがけてご使用<ださい。 


1 . ①プリンタから用紙サボートを 
取り外し、 

②エッジガイドを、八ガキの幅に 
合わせます。 


2. 八ガキ t ッター用八ガキストッパー 
を、八ガキ t ッターに取り巧けます。 


3 . 八ガキ它ッターをエッジガイドに 
沿わせて、図のよラに它ットします。 

八ガキセッター裏面上部のフ、ソク 
を、化大図のようにプリンタ本体に 
引っ掛けてください。 




上で、八ガキセツターの取り付けと八ガキのセツトは終了です。 

この後は、ユーザーズガイド(電子マニュアル）巧の説 B 月に従って、印刷を 
行ってください。 



八ガキセツターの取り外し方 

八ガキを取り除レでから 

①八ガキ它ッターの上部を、奥に巧しなびら、 

③引き抜きます。 



• 八ガキセツターを使用した場合、一度にセツトできる八ガキの枚数は> 30巧 までです。 
. 八ガキセツターを使用する場合も，八ガキに反りを付けてか6セツトしてください。 
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